
 ＮＭＲ『パイプテクター®』設置結果報告：北海道立工業試験場  

◆ 北海道立工業試験場で本試験が実施された ◆ 

（赤水防止） 

日本システム企画株式会社 
◆ 建物外観及び試験設置箇所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆ 設置結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
◆ 設置概要 

建 物 名 ： 所 在 地 北海道立工業試験場 ： 北海道札幌市 

建 物 概 要 築 25 年 3 階建 工業試験場 

給 水 方 式 高架水槽方式 

設 置 工 事 日 平成 13 年 7 月 25 日 

設 置 配 管 及 び 設 置 数 
研究棟系統高架水槽二次側給水配管 （ＳＧＰ １００Ａ）  

ＰＴ－１００ＤＳ×１セット

 

 

 

 

 

 

 

 

研究棟系統高架水槽二次側 

本物件は、築25年の建物で配管材質には亜鉛めっき鋼管（SGP）を使用しています。『ＮＭＲパイプテクタ

ー』設置前（半月間平均）の朝１番の夜間滞留水の水質検査によると、鉄イオン値0.786㎎/㍑、色度14.7

度、濁度 2度と濃い赤水が発生していました。 

『ＮＭＲパイプテクター』設置後に設置前と同条件で採水を行ったところ、最初の1ヶ月間、1週間ごとの水

質検査で、平均値で鉄イオン値0.553㎎/㍑、色度 13度、濁度1.25度と少し減少し、2 ヶ月後の水質検査

結果では鉄イオン値 0.423 ㎎/㍑、色度 9度、濁度 1度、そして 4 ヶ月後の水質検査結果では鉄イオン値

0.262㎎/㍑、色度5度、濁度1度未満と完全に配管内の赤錆が水に溶出するのを防ぎ、赤水を解消し水

質基準値もクリアしました。（別紙検査結果証明書参照） 

建物外観 

 工業試験場 １／３（080325）



北海道立工業試験場
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設置後
最初の1ヶ月間
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（4回分平均）

設置2ヶ月後
平成13年9月28日

設置4ヶ月後
平成13年11月21日
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◆ 水質検査結果（8 時間以上使用を停止した夜間滞留水の最初の 500cc を採水して検査） 

検査項目 

設置前 

（3 回分平均） 

7 月 17～24 日 

設置後 

最初の 1 ヶ月間

（4 回分平均） 

7 月 31 日～ 

      8 月 21 日

設置 2 ヶ月後 

平成 13 年 9 月 28 日

設置 4 ヶ月後 

平成 13 年 11 月 21 日 

水道法 

水質基準値

鉄（㎎/㍑） 0.786 ㎎/㍑ 0.553 ㎎/㍑ 0.423 ㎎/㍑ 0.262 ㎎/㍑ 0.3 ㎎/㍑

色度（度） 14.7 度 13 度 9 度 5 度 5 度以下 

濁度（度） 2 度 1.25 度 1 度 1 度未満 2 度以下 

（検査機関：北海道立工業試験場） 

 

 

◆ 水質検査結果グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 工業試験場 ２／３（080325）

鉄
イ
オ
ン
値 

水道法水質基準値 0.3mg/㍑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆水質検査結果証明書(北海道立工業試験場) 

設置前及び設置 1ヶ月後 設置 4ヶ月後 設置 2ヶ月後 
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